




Accessoires
Art. N° 1302110 1302111 1302112 1302113 1302114

Modèle Tyco Solarlok pince à
sertir manuelle \Z[

Tyco Solarlok tête à
sertir pour 4 et 6 mm�
\Z[

Tyco Solarlok outil de
démontage \Z[

Tyco Solarlok pince à
dénuder \Z[

Tyco Solarlok valise de
service \Z[

Description Universelle, sans tête à
sertir

Approprié pour Tyco
Solarlok pince à sertir
manuelle

Pour démontage de
Solarlok fiche/prise

Pour les câbles solaires
avec 1.5 / 2.5 / 4.0 /
6.0 mm�

100 coupleur de câbles /
contacts à sertir incl.
outils

Connecteurs enfichables Tyco Solarlok 4 mm² Connecteurs enfichables Tyco Solarlok 6 mm²
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Fiches & prises



Outils Rennsteig – Des outils pour couper,
dénuder et sertir

La société RennsteigWerkzeuge GmbH à Viernau/Thu-
ringe (Allemagne) perpétue depuis des années sa tra-
dition de développement et de fabrication d'outils
artisanaux. De cette tradition est issue la Rennsteig
Werkzeuge GmbH qui est depuis 1991 filiale de la
société Knipex Werk.

Cisaille à câbles
Cette cisaille à câbles forgée s'utilise de façon univer-
selle pour couper et dénuder des sections de câbles
pouvant aller jusqu'à 50 mm². Même lors d'une utilisa-
tion à une seule main, les tranchants taillés avec préci-
sion, aiguisés et durcis garantissent une coupure facile
et nette, ne risquant pas d'écraser ou de déformer les
conducteurs de câbles et l'isolation.

Pince à dénuder
Cette pince spéciale avec butée longitudinale est idéale
pour dépouiller et dénuder fils et câbles sans risque
d'endommagement. Pendant ces travaux le câble n'est
ni écrasé ni déformé. Les couteaux échangeables per-
mettent de travailler des sections de câble de 1.5 –

6 mm². Les poignées ergonomiques de cette pince,

constituées de deux composants, rendent sa concep-
tion compacte et son maniement facile.

Système de sertissage
Le système de sertissage PEW 12 est recommandé pour
sertir des contacts solaires de presque tous les systèmes
de connecteurs. Le sertissage permet de garantir une
liaison électronique exacte et sans soudure. Une excel-
lente maniabilité, le changement facile des inserts de
sertissage ainsi que la possibilité de rajouter une aide
au positionnement constituent les atouts de cette
pince à sertir.

Le kit professionnel – Profi Kit
Le coffret pratique de ce kit professionnel contient une
cisaille à câble, une pince à dénuder et une pince à
sertir. Avec ce kit professionnel, il est donc possible
d'effectuer presque toutes les étapes du travail dans
le domaine des câbles et des connecteurs. En standard,
le Profi Kit est équipé d'inserts de sertissage et de
locateurs (aides au positionnement) pour MC3, MC4,
Tyco et Yukita. D'autres inserts sont disponibles en
option.

Le kit professionnel Rennsteig contient une cisaille à câble,
une pince à dénuder et une pince à sertir adaptées à MC3,
MC4, Tyco et Yukita.

Grâce aux différents inserts de sertissage, la pince à sertir
PEW 12 de Rennsteig est adaptée à plusieurs systèmes de
connecteurs.
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Art. N° 1302150 1302149 1302135 1302142

Modèle Rennsteig cisaille à câbles D15
(1.5 - 50 mm²) \Z[

Rennsteig pince à dénuder
(1.5 - 6 mm²) \Z[

Rennsteig pince à sertir
PEW 12 \Z[

Rennsteig Profi Kit pour MC3,
MC4, Tyco et Yukita \Z[

Description Cisaille à câble ; capacité :
jusqu'à 50 mm²

Pince pour câbles solaires de
1.5 - 6 mm²

Pince à sertir pour différents
inserts

Coffret flexible pour câbles
solaires

Dimensions (L / l / H) 170 mm / 110 mm / 20 mm 200 mm / 110 mm / 20 mm 200 mm / 110 mm / 20 mm 340 mm / 275 mm / 83 mm
Poids 240 g 425 g 620 g 1300 g
Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Normes - - DIN 60352-2, DIN 41641 DIN 60352-2

Accessoires
Art. N° 1302136 1302137 1302138 1302139

Modèle Rennsteig insert de sertissage
pour MC3 et Yukita \Z[

Rennsteig locateur pour MC3
et Yukita \Z[

Rennsteig insert de sertissage
pour MC4 \Z[

Rennsteig locateur pour MC4
\Z[

Dimensions (L / l / H) 38 mm / 33 mm / 12 mm 39 mm / 39 mm / 29 mm 32 mm / 32 mm / 12 mm 39 mm / 39 mm / 29 mm
Poids 50 g 20 g 50 g 20 g
Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Normes DIN 60352-2 DIN 60352-2 DIN 60352-2 DIN 60352-2

Art. N° 1302140 1302141 1302147 1302151

Modèle Rennsteig insert de sertissage
pour Tyco \Z[

Rennsteig locateur pour Tyco
\Z[

Rennsteig insert de sertissage
pour Huber+Suhner 4 - 6 mm²
\Z[

Rennsteig insert de sertissage
pour Hirschmann 2.5 - 6 mm²
\Z[

Dimensions (L / l / H) 32 mm / 32 mm / 12 mm 39 mm / 39 mm / 29 mm 32 mm / 32 mm / 12 mm 32 mm / 32 mm / 12 mm
Poids 50 g 20 g 50 g 50 g
Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Normes DIN 60352-2 DIN 60352-2 DIN 60352-2 DIN 60352-2
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Phoenix Contact protection contre les surtensions
– concepts de parafoudres pour installations PV

Appareils de protection contre les surten-
sions
Des surtensions provoquées par la foudre ou de mau-
vaises manipulations d'exploitation sont souvent la
cause de dégâts et de défaillances du matériel élec-
trique. Un onduleur défectueux peut être source d'im-
portants et coûteux dégâts causés au matériel engen-
drant ainsi des pertes de rendement et des frais de
réparations. Ceux-ci peuvent être évités grâce aux
appareils de protection contre les surtensions.

Circuit de protection
Les appareils de protection contre les surtensions doi-
vent être prévu pour tous les conducteurs, tant du côté
CC, entre les deux polarités et la terre, que du côté CA,
entre les phases L1, L2, L3, le neutre et la terre. En
outre, tous les autres conducteurs (par ex. les câbles
de transmission de données et les conducteurs de
mesure) raccordés à l'onduleur doivent être protégés
par des produits appropriés.

Protection contre la foudre directe et indi-
recte
La protection directe (extérieure) contre la foudre doit
être réalisée en respectant les distances de sécurité
entre installation PV et paratonnerres. Pour la protec-
tion indirecte (intérieure) contre la foudre, il existe
plusieurs produits Phoenix Contact nécessitant une
installation en amont des appareils à protéger (voire
des zones de transition entre les sites à protéger de la
foudre).

Propriétés du SET PV
n Protection anti-surtension côté CC
n Optionnel : Protection anti-surtension côté CA
n Boîtier IP65
n SET PV CC enfichable avec connecteur MC4
n Standard monostring, option multistring possible
n Boulons PE pour un raccordement minimal de 6 mm²
à la liaison équipotentielle

Le SET PV 1000CC est pourvu de connecteursMC4 et se prête
parfaitement à la protection anti-foudre et anti-surtension
d'un string PV individuel.

Le SET PV 1000CC/CA, assure la protection en CC et CA d'un
onduleur monophasé.
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Art. N° 1302156 1302157 1302158 1302159 1302160

Modèle Phoenix Contact VAL-
MS 1000CC/2+V-FM \Z

Phoenix Contact SET PV
1000CC, string PV \Z

Phoenix Contact SET PV
1000CC/CA, string PV &
CA \Z

Phoenix Contact SET PV
5ST/600CC \Z

Phoenix Contact FLT-CP-
PLUS-3S-350, CA 3~,
type 1 \Z

Limiteur de tension CC, 1 string CC, 1 string CA et CC, 1 string CC, max. 5 strings CA
Tension CC max. en circuit
ouvert

1000 V 1000 V 1000 V 600 V -

Tension CC max. d'avalanche
(L-PE)

1000 V 1000 V 1000 V 600 V -

Tension nominale CA - - - - 240 V
Tension CA max. d'avalanche
(L-N / N-PE)

- - 335 / 260 V - 350 / 350 V

Préprotection max. - - 125 A - 315 A
Courant nominal 80 A 30 A 80 A 30 A -
Courant nominal de décharge
(8/20) μs (L-N / N-PE)

15 kA 15 kA 15 kA 20 kA 25 / 100 kA

Courant de décharge max.
(8/20) μs

30 kA 30 kA 30 kA 40 kA -

Testeur de courant de foudre
(10/350) µs

- - - - 100 kA

Niveau de protection (L-N / N-
PE)

< 5 kV < 5 / - kV < 5 / 1.5 kV < 3.6 / - kV < 1.5 / 1.5 kV

Temps de réponse (L-N / N-PE) < 25 ns < 25 ns < 25 ns < 25 ns < 100 / 100 ns
Donnés du raccordement des
câbles (rigides / flexibles)

0.5 - 35 mm² / 0.5 -
25 mm²

MC4 0.5 - 35 mm² / 0.5 -
25 mm²

0.5 - 35 mm² / 0.5 -
25 mm²

2.5 - 35 mm² / 2.5 -
25 mm²

Type de protection IP20 IP65 IP65 IP65 IP20
Dimensions (L / l / H) - / 52.5 mm / - 125 mm / 200.0 mm /

122 mm
200 mm / 200.0 mm /
122 mm

300 mm / 300.0 mm /
142 mm

- / 142.8 mm / -

Poids 367 g 1217 g 1523 g 3410 g 1748 g
Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Normes CEI classe de protection

II, EN-Type T2
CEI classe de protection
II, EN-Type T2

CEI classe de protection
II, EN-Type T2

CEI classe de protection
II, EN-Type T2

CEI classe de protection
I, EN-Type T1, CEI
61643-1 / EN 61643-11
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Art. N° 1302161 1302162 1302163 1302164 1302165

Modèle Phoenix Contact VAL-
CP-3S-350, CA 3~, type 2
\Z

Phoenix Contact VAL-
CP-1S-350, CA 1~, type 2
\Z

Phoenix Contact DT-
LAN-CAT.6+, Ethernet
\Z

Phoenix Contact DT-
TELE-RJ45, analogique
& RNIS \Z

Phoenix Contact
Plugtrab PT, technique
sensorielle \Z

Limiteur de tension CA CA Ligne de données
Ethernet

Ligne de données
analogique & RNIS

Technique sensorielle

Tension CC max. en circuit
ouvert

- - - - -

Tension CC max. d'avalanche
(L-PE)

- - 3.3 V 130 V 12.8 V

Tension nominale CA 240 V 240 V - 185 V -
Tension CA max. d'avalanche
(L-N / N-PE)

350 / 264 V 350 / 264 V - - 9 V

Préprotection max. 125 A 125 A - - -
Courant nominal - - 1.5 A 0.38 A 2 A
Courant nominal de décharge
(8/20) μs (L-N / N-PE)

60 / 20 kA 20 / 20 kA 0.1 / 2 kA 5 / 5 kA 0.69 / 10 kA

Courant de décharge max.
(8/20) μs

120 / 40 kA 40 / 40 kA - 10 kA 20 kA

Testeur de courant de foudre
(10/350) µs

- - - - 2.5 kA

Niveau de protection (L-N / N-
PE)

< 1.4 / 1.5 kV < 1.4 / 1.5 kV < 0.009 / 0.7 kV < 0.25 / 0.25 kV < 0.018 / 0.45 kV

Temps de réponse (L-N / N-PE) < 25 / 100 ns < 25 / 100 ns < 1 / 100 ns < 100 / 100 ns < 1 / 100 ns
Donnés du raccordement des
câbles (rigides / flexibles)

2.5 - 25 mm² / 2.5 -
16 mm²

2.5 - 25 mm² / 2.5 -
16 mm²

RJ45 RJ45, 0.14 - 1.5 mm² 0.2 - 4 mm² / 0.2 -
2.5 mm²

Type de protection IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Dimensions (L / l / H) - / 49.2 mm / - - / 25.3 mm / - 102 mm / 25.0 mm /

65 mm
102 mm / 25.0 mm /
65 mm

- / 17.5 mm / -

Poids 416 g 226 g 329 g 333 g 653 g
Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Normes CEI classe de protection

II, EN-Type T2, CEI
61643-1 / EN 61643-11

CEI classe de protection
II, EN-Type T2, CEI
61643-1 / EN 61643-11

CEI classe de protection
/ EN-Type B2, C2, D1, CEI
61643-21 / EN 50173-1

CEI classe de protection
/ EN-Type B2, C2, C3, D1,
CEI 61643-21

CEI classe de protection
/ EN-Type C1, C2, C3, D1,
CEI 61643-21

Le SET PV 5ST/600CC est adapté à 5 strings maximum ayant
chacun une tension maximale de 600 V CC. Ils peuvent être
directement raccordés à l'aide de bornes.

1. Phoenix Contact VAL-MS 1000CC/2+V-FM
2. Phoenix Contact SET PV 1000CC, string PV
3. Phoenix Contact SET PV 1000CC/CA, string PV & CA
4. Phoenix Contact SET PV 5ST/600CC
5. Phoenix Contact FLT-CP-PLUS-3S-350, CA 3~, type 1
6. Phoenix Contact VAL-CP-3S-350, CA 3~, type 2
7. Phoenix Contact VAL-CP-1S-350, CA 1~, type 2
8. Phoenix Contact DT-LAN-CAT.6+, Ethernet
9. Phoenix Contact DT-TELE-RJ45, analogique & RNIS
10. Phoenix Contact Plugtrab PT, technique sensorielle
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